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Unser primarer Telefonanschluss wird umgestellt!

Die Umstellung unseres priméaren Telefonanschlusses von ISDN auf VolP erfolgt am 17.08. Hierzu ein Uberblick:

Der VolP-Anschluss

Der primére Telefonanschluss ist bei uns wie bei vielen unseren Kunden ein ISDN-Anschluss. Aufgrund der neuen kostengiinstigen
und weniger aufwéndigen Technologie werden die bisherigen Anschliisse nach und nach vom Provider abgeschaltet, und durch
einen VolP-Anschluss, oder SIP-Trunk, ersetzt. Bei uns betrifft die Umstellung nicht nur die Technik an sich, sondern auch den
Provider. Dank Rufnummernportierung kénnen wir unsere Telefonnummer aber trotzdem behalten. Somit bleiben wir fiir unseren

Kunden weiterhin unter den bekannten Rufnummern erreichbar.

Der Umstieg im Ablauf

Ein solcher Umstieg bendtigt die Anpassung von vielen Komponenten. Diese muss vom Anschlussanbieter und ggf. auch direktim
Firmennetzwerk vorgenommen werden. Dank einer Vielzahl von Kundenprojekten ist fir uns der Vorgang schon getibte Praxis -
den neuen Telefonanschluss nutzen wir z.B. schon komplett fir die ausgehende Telefonie. Unsere Erfahrung zeigt aber, dass nach
einer Portierung Rufnummern teilweise nicht sofort aus allen Netzen wieder erreichbar sind. Um die SLAs auch im Falle einer

Storung erfillen zu kénnen, haben wir fir den Zeitraum um unseren Portierungstermin zusétzliche Nummer geschaltet. Diese

entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Temporire Rufnummer bei
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Stérungen

B o a9 5331 8042as1
Support 2 Go +49 5331 6794 450 +49 5331 8042453

Support fiir Kunden mit Die in Ihrem Wartungsvertrag

Reaktionszeitmodul hinterlegte Rufnummer 4953318042453

VolP-Anlage

Wie erfolgt die Umstellung?

Unsere Aufgabe ist es, eine sichere Anbindung fiir unsere

Firewall
I N

LTA

Telekommunikationsanlage zum SIP-Trunk und damit ins IP-

Internet/
SIP-Trunk

Netz einzurichten. Daflr ist eine Sicherheitskomponente

notwendig; ndmlich ein Session Border Controller. Dieser
terminiert die Signalisierungsdaten und die Nutzdaten

und erzielt damit Topology Hiding. Das heif3t, Kritische
SBC — IP Verbindung
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Information Uber das interne Netzwerk bleiben vor der

AuBenwelt sicher und verborgen.
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